Montážní návod- vývody elektro  a vodo instalací, postup při vytahování zásuvek a seřízení čela zásuvek, použití nábytkových sifonů

Odpad doporučujeme umístit do výšky 50cm na střed umyvadla (skříně nemají záda). Pokud se umyvadlo se skříňkou zavěšuje na stěnu ze sádrokartonu zpevněného výztuhou, výztuhu umístěte do výšky 70 až 90cm nad podlahu. 

U zrcadel řady Smart a Zero na desce a u zrcadel s rampou doporučujeme umístit vývod el.energie asi 1-2cm nad horní hranu zrcadla, přibližně na střed. O ost.zrcadel a zrcadlových skříněk může být vývod umístěn libovolně za zrcadlovou plochu, nejlépe doprostřed za zrcadlo.

Horní hranu zrcadla doporučujeme montovat do výšky 200cm.

Do všech skříní pod umyvadlo se zásuvkou je z konstrukčních důvodů nutno použít nábytkový sifon HL137.
Postup pro vytažení  a nasazení zásuvky pro potřeby montáže(všechny série kromě City Life a Bamboo a Happy Bath)

: 

    -sejměte plastovou krytku SAMET na vnitřní straně boku zásuvky

-kovovým kolečkem otáčejte tak, aby se červený zobáček 

dostal do horní polohy (na levé stravě k sobě, na pravé

 straně od sebe)

-trhnutím nahoru zásuvku vytáhněte

-zásuvku nasaďte shora na zasunuté výsuvy a tlakem

zepředu zacvakněte

-v případě nezacvaknutí zatlačte zezadu výsuv do 

bočnice zásuvky

Postup pro seřízení čela zásuvky u série City Life a Bamboo

· sejměte plastovou krytku na vnitřní straně boku zásuvky

· pomocí šroubováku otáčejte spodním regulačním šroubkem – čelo se posunuje nahoru nebo dolů

Postup pro seřízení čela zásuvky (všechny série kromě City Life a Bamboo a Happy Bath)

· sejměte plastovou krytku SAMET na vnější straně boku zásuvky

· otáčením kovového kolečka posunujete čelo zásuvky nahoru nebo dolů

· pomocí šroubováku otáčejte regulačním šroubkem – čelo se posunuje doleva nebo doprava

Postup pro seřízení čela zásuvky u série HAPPY BATH

· sejměte plastovou krytku na vnější straně boku zásuvky

· pomocí šroubováku otáčejte levým regulačním šroubkem – čelo se posunuje nahoru nebo dolů

· pomocí šroubováku otáčejte pravým regulačním šroubkem – čelo se posunuje doleva nebo doprava

